ROBOTY BRUKARSKIE JEZIORANY KOPERNIKA 49

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: ROBOTY BRUKARSKIE JEZIORANY KOPERNIKA 49
1] KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
0105-01 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
0105-02
53,55 m2 53,550
RAZEM 53,550
2| KNR0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
0320-01 typu 40 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
wypetnieniem spoin piaskiem
od podworka| 29,50 * 1,10 m2 32,450
od ogrodka i | (20,00 + 9,50 * 2 + 3,20) * 0,50 m2 21,100
szczytow
RAZEM 53,550
3| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
21,50 + 12,00 + 9,50 * 2 + 3,20 m 55,700
RAZEM 55,700
4| KNR 2-22 | Miski lub korytka prefabrykowane odptywowe pod rury szt.
0202-07 | spustowe
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3286 Uzytkownik: Bogdan Jurewicz



